
MDS-2はディエッサーの機能に特化して開発されたハイフリケンシーリミッターです。

従来の高域成分のリミッティング用途に加えて、
ビニールディスクカッティング時のアクセラレーションリミッターとしての活用もできます。

デュアルモノ構成ですが、ステレオリンク機能によって2トラック用としても使用可能です。

不要な高域成分を抑えて、かつオリジナルソースにカラーレーションを与えない自然な補正を実現します。

入力段は余裕あるヘッドルームを確保しているため、さまざまな入力ソースに対応できます。

またサイドチェーンはステレオリンクの他にM-S機能を装備しています。
これはステレオイメージのセンター部分の高域成分を確認するために用いられます。
実際にこのスイッチを入れてもメインの信号には何の影響も与えません。

MDS-2
ステレオ/2ch ハイフリケンシーリミッター/ディエッサー

エンジニアスピリッツが息づく、スーパーアナログイクイップメント



入力ダイナミックレンジ：120dB以上
出力ダイナミックレンジ：120dB以上
最大入力レベル：129dBu (バランス入力時)
最大出力レベル：129dBu (バランス出力時)
ディストーション：0.003％以下
HFリミッターアタックタイム：1ms-20ms (プログラム依存)
リリースタイム：プログラム依存
入力インピーダンス：100kΩ (バランス入力、グラウンドリフト時)
出力インピーダンス：34+34Ω (バランス出力時)
スレッショルド：-26dB以上
ゲイン：0dB
H.Fリミッター：2kHz以上
電源電圧：90-130/180-260V@50-60Hz
ヒューズ：315mA アンチサージ(スロータイプ)

製品仕様
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プロデューサー、レコーディングエンジニアでありスタジオオーナーでもある開発者のLeif Mases氏は
ジェフベック、レッドツェッペリン、ブラックサバス、アバをはじめとする著名ミュージシャン達との仕事の中で、
音楽制作に必要なノウハウやテクノロジーを蓄積してきました。
その中でハイクオリティなアナログ機器の必要を感じた彼は、独自にオリジナル製品を開発。
他ブランドへのOEM製品に採用されるほどの品質を誇っています。

About MASELEC


