
MASELEC / MEA-2は、ステレオ/2ch、4バンドの精密なステップ式EQです。
究極の音質、正確さ、音楽的要素を求められるレコーディング/マスタリングスタジオ向けにデザインされました。 

MEA-2
ステレオ/2ch 4バンド EQ

エンジニアスピリッツが息づく、スーパーアナログイクイップメント



入力： 2 x ライン（XLR）
出力： 2 x ライン（XLR）
最大カット/ブースト： 8dB/section
最小カット/ブースト： 0.5dB/section
周波数設定 ： 19Hz~27kHz
最大入力レベル： +26dBu
歪率： <0.001%
出力ノイズ： <-85dBu
外寸： 3RU、280mm（D）
重量： 約5kg
電源： AC90~130 or 180~260V、15W

多くのアナログEQは正確なコントロールや再現性に欠ける等、
現在のデジタルメディアが要求する性能に応えることが出来ませんでした。
しかしMEA-2は、全てのパラメーターにおいて精密なコントロール、
及びリコール性能を発揮します。

製品仕様 精密なコントロールと再現性
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プロデューサー、レコーディングエンジニアでありスタジオオーナーでもある開発者のLeif Mases氏は
ジェフベック、レッドツェッペリン、ブラックサバス、アバをはじめとする著名ミュージシャン達との仕事の中で、
音楽制作に必要なノウハウやテクノロジーを蓄積してきました。
その中でハイクオリティなアナログ機器の必要を感じた彼は、独自にオリジナル製品を開発。
他ブランドへのOEM製品に採用されるほどの品質を誇っています。

About MASELEC


